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CORTINA CORTAFUEGOS MODULAR

MFBD E-120

Tecnitex MFBD E-120 es una cortina cortafuegos modular (solapada) que garantiza su
integridad frente al ataque directo de las llamas o una temperatura superior a 1000°C
durante 120 minutos para impedir el paso de las llamas de un sector a otro.

Se trata de un elemento invisible cuyo proposito es impedir el paso de las llamas de un
sector a otro, limitando asi la propagacion del incendio.

OBJETIVO PROTECCION CARACTERISTICAS

* Evitar la propagacion de las llamas al sector limitrofe. El sistema esta compuesto por tejido técnico referencia TECTEX
710-PU/IN/2, elaborado en fibra de vidrio clase E reforzado con
Inconel de acero, recubierto mediante un compuesto en base de
¢ Radiacion reducida 30 min. poliuretano retardante al fuego por ambas caras.

+ Resistencia al fuego 120 min a mas de 1000 2C (Integridad).

¢ Grandes dimensiones, longitud ilimitada hasta 10000 mm altura.



CAJON DOBLE

Despiece

1 Cofre contenedor segiin modelo fabricado en chapa
galvanizada.

Soportes extraibles para el conformado del cajony
2 sujecion de roller (Segin modelo). Apertura fontal e inferior
fabricados con cantos redondeados sin filos o esquinas.

3 Roller con ojiva para el enrollado del tejido.

4 Motor SMK segiin modelo con tecnologia “TGFS” Total
Gravity Controled Fail Safe Solution.

Guias laterales con sistema retenedor del tejido
en toda la vertical del mismo.

Sistema retenedor del tejido en toda la vertical
de la cortina para el correcto aislamiento de
fuego y humos. (opcional)

Tejido técnico en fibra de vidrio con diferentes
acabados seglin modelo y clasificacion del sistema.

Contrapeso fabricado en varios acabados y

geometrias para su correcta adaptacion a cajon
o falsos techos.
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OPCIONES DE CAJON DOBLE

Serie V Serie VF Seric H

</

. DIMENSIONES MAXIMAS P
CAJON DIMENSIONES CAJON (E/F) mm
ANCHO (A) mm ALTO (B) mm

SERIE-H Hasta 6000 250x170

; DIMENSIONES MAXIMAS p
CAJON DIMENSIONES CAJON (E/F) mm
ANCHO (A) mm ALTO (B) mm

)
SERIE-V Hasta 6000 170x280
seRiE 2 6000 030

) DIMENSIONES MAXIMAS p
CAJON DIMENSIONES CAJON (E/F) mm
ANCHO (A) mm ALTO (B) mm

SERIE-VF Hasta 6000 170x280
SERIE-VE 6000 201580
[ [ [

*Las medidas de los solapes varian en funcion de las dimensiones de la cortina.




Opciones de cierre

¢ TAPA INVERTIDA

| 1/ \C

¢ EMBELLECEDOR ALA ANCHA # EMBELLECEDOR ESTANDAR ¢ EMBELLECEDOR PLANO

80 80

) DIMENSIONES MAXIMAS )
GUIAS LATERIALES DIMENSIONES GUIAS (H/G) mm
ANCHO (A) mm ALTO (B) mm

SG-120 12000 Hasta 4,5m altura 70x120

SG-130 12000 > 4,5m altura 70x130




Tipos de fijacion

# OPCION TAPA INVERTIDA PARA FALSO TECHO ¢ FORJADO-FALSO TECHO SUSPENDIDO
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Poligono Industrial Monte Boyal Tel. (+34) 916 165 433
Avda. del Monte Boyal N2 30, CP45950 info@tecnitexfire.com

Casarrubios del Monte, Toledo www.tecnitexfire.com




